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(Смачивающие и диспергирующие добавки)

CHEONGWOO CFC® CO.,LTD

®



Почему так важно хорошее 

диспергирование? 

Хорошее диспергирование

Стоимость Качество Стабильность

- Более быстрое 

диспергирование
(повышенная 

производительность)

- Снижение загрузки 

пигмента

- Высокий блеск

- Более высокая 
укрывистость

- Отличный внешний 
вид поверхности

- Отсутствие 
флоккуляции, 
осаждения или 
плотного осадка

- Улучшенная 
совместимость



Процесс диспергирования пигмента

Разрушение пигментных агломератов 

путем механического воздействия

Стабилизация суспензии 

диспергированных частиц 

Смачивание

Диспергирование

Стабилизация

Смачивание частиц пигмента



Идеальная дисперсия пигмента

Дисперсия

Агрегация

Агломераты и 

агрегаты

Деагломерация

(Идеальная дисперсия)



Механизмы работы смачивающих 

и диспергирующих добавок
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✓ Стерические 

затруднения



Типы смачивающих и диспергирующих 

добавок

⚫ ПАВы: Модифицированные EO/PO ПАВ

Фторированные ПАВ

Силиконовые ПАВ

⚫ Полимеры:

 низкомолекулярные

 модифицированные низкомолекулярные

 высокомолекулярные



Пигмент-аффинная группа

Структура цепи низкомолекулярного 

полимера

Взаимодействие с пигментом

Низкая ММ

Небольшое число пигмент-аффинных групп на молекулу

Хорошая совместимость

Характеристики

Низкомолекулярные смачивающие и 

диспергирующие добавки



Низкомолекулярные смачивающие и 

диспергирующие добавки



Высокая

Низкая

Неполярные Полярность Высокополярные

• CFC-680E

• CFC-655

• CFC-504

• CFC-500HP

(70/100%)

• CFC-503

• CFC-604S

М
М

Низкомолекулярные смачивающие и 

диспергирующие добавки

• CFC-512

• CFC-604



Пигмент-аффинная группа

Структура цепи 

высокомолекулярного 

полимера

Взаимодействие с пигментом

Много пигмент-аффинных групп на молекулу

Широкий диапазон совместимости с различными связующими

Постоянная адсорбция на поверхности пигмента и его 

стабилизация

Характеристики

Высокая ММ

Высокомолекулярные смачивающие и 

диспергирующие добавки



Высокомолекулярные смачивающие и 

диспергирующие добавки
(пример с сажей)



• CFC-6010

• CFC-634

• CFC-6600

• CFC-580

• CFC-510P

• CFC-6100

• CFC-6200

• CFC-6330N/6350K

Высокая

Низкая

М
М

Неполярные Полярность Высокополярные

• CFC-570

Высокомолекулярные смачивающие и 

диспергирующие добавки



Свойства смачивающих и диспергирующих 

добавок в зависимости от ММ и полярности

Сильные стерические 

затруднения

(повышенная 

стабильность)

Слабые 

стерические 

затруднения

Низкополярные 

смолы

Высокополярные 

смолы

Ограниченная 

совместимость

Хорошая совместимость

Высокая

Низкая

М
М

Неполярные Полярность Высокополярные



Эффективный метод введения добавок CFC 

для лучшего диспергирования

Растворитель РастворительРастворитель

1.  Введение добавки 

CFC

2.  Добавление 

связующего

3. Введение

 пигмента

Пигмент

Связующее

Гомогенное смешивание 

добавки CFC 

с растворителем

Выполнить гомогенное 

перемешивание после 

введения связующего

Произвести полное 

смешивание после 

введения пигмента

Описанный выше способ введения добавки CFC позволяет снизить 

ухудшение качества покрытия во времени благодаря образованию на 

поверхности пигмента прочного адсорбционного слоя.

Связующее



Проблемы в ЛКМ, требующие применения 

смачивающих и диспергирующих добавок

◆ Осаждение пигмента

◆ Высокая вязкость на 
диспергировании

◆ Неравномерно распределенные 
пигменты внутри пленки покрытия

◆ Использование частиц пигмента с 
плохой смачиваемостью

◆ Неравномерный блеск

◆ Неравномерность цвета & 

всплытие пигмента

◆ Низкая укрывистость

◆ Недостаточная интенсивность 

цвета

◆ Сложности с воспроизведением 

одинакового цвета



Улучшение текучести за счет снижения вязкости

Увеличение блеска и улучшение выравнивания

Повышение укрывистости и красящей силы

Улучшение внешнего вида покрытия и прозрачности

Улучшают физические свойства краски и 
способствуют стабилизации покрытия

Равномерность цвета & отсутствие осаждения

Способствуют повышению производительности и 
экономичности

Ожидаемый эффект от применения смачивающих и 

диспергирующих добавок



Методы оценки дисперсных систем

Размер частиц по 
гриндометру

Степень блеска

Оценка равно-
мерности цвета

Измерение 
прозрачности

Время 
диспергирования

Количество 
диспергатора

Уровень агломе-
рации пигмента

Оценка красящей 
силы



1000-кратное увеличение поверхности покрытия с помощью 

электронного микроскопа



Условия, вызывающие 
неравномерность цвета

Применяемые пигменты имеют 
относительную разницу в текучести

«Fluxing phenomena of pigment» в процессе 
отверждения или сушки покрытия

Повторная флоккуляция некоторых 
пигментов в многопигментных замесах



Добавки для борьбы с неравномерностью цвета

◆ Неравмомерность цвета
Соотношение пигментов в поверхностном слое и нижнем 
слое различно, и определенные пигменты с более высоким 
соотношением равномерно распределяются в каждом слое. 
Этот случай характеризует неравномерность по цвету.

◆ Всплытие пигмента

Это явление заключается в том, что некоторое количество 
пигмента того же типа всплывает на поверхность 
лакокрасочной пленки и выглядит как пятнышко.

◆ «Silky»

Это явление проявляется в виде цветовых пятен. Чаще 
всего это наблюдается при нанесении покрытий обливом 
или методом осаждения, что приводит к легкому всплытию 
пигмента. 



Пример неравномерности по цвету



Смачивающие и диспергирующие добавки 

CFC®

Три группы смачивающих и диспергирующих добавок:

◆ LMW серия ; низкомолекулярные, 

смачивающие свойства, для систем воздушной сушки

например CFC 500HP, 503, 680E, 655, 

◆ LMW+F серия ; низкомолекулярные,         

смачивающие & диспергирующие свойства + функция, 

например CFC 604, 604S, 510P, 634

◆ HMW серия ; высокомолекулярные, 

диспергирующие и стабилизирующие свойства, против 

неравномерности цвета и всплытия пигмента и т.д.

например CFC 6010, 6100, 6200, 6330N,6350K



Смачивающие и диспергирующие добавки 
(Рекомендуемые дозировки)

Неорганические 
пигменты

Органические 
пигменты

На общую 
рецептуру

Низкомолекулярные 
смачивающие и 
диспергирующие 

добавки

2~10% 10~20% 0.1~1%

Высокомолекулярные 
смачивающие и 
диспергирующие 

добавки

5~10% 20~60% 0.2~3%



Основной компонент: Поликарбоновая кислота с аминной солью

Физические свойства: 

Внешний вид Желтая прозрачная жидкость
Сухой остаток             48~52%
Плотность 0.90~0.94
Температура вспышки 46℃
Растворитель Алкилбензол/Бутилцеллозольв

Преимущества: 
- Способствует улучшению розлива и обеспечивает тиксотропные свойства
- Превосходная стабильность для систем с бентонитом

Области применения: 
- Покрытия на основе средних и жирных алкидов

         - Акриловые, акрил-уретановые системы, покрытия на основе  
хлорированного каучука
      - Эпоксидные, эпоксиэфирные системы

Смачивающая и диспергирующая добавка против всплытия пигмента
и предотвращения осаждения в органорастворимых ЛКМ

CFC Ⓡ -503



Рецептура

Результаты тестирования

Оценка

1: плохо,  2: неудовлетворительно,  3: хорошо,  
4: отлично,  5: превосходно

0

200

400
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1200

1400

CFC-503 Конкурент Контрольный

В я з к о с т ь ( с П з )

1,252

990

230

Компонент
Части по весу

CFC - 503
Конку-  
рент

Контро-
льный

Ксилол 90 90 90

Bentone#38 8 8 8

Смач. и диспе
ргир. добавка

2 2 -

Добавки

Значение

CFC 
503

Конку-
рент

Контро-
льный

Вязкость
(сПз)

60rpm 1252 990 230

CFC
503

Конку-
рент

Контро-
льный

Смачивание 5 4 1

Диспергирование 5 4 1

Перетир 5 4 1

Гелеобразование бентонитовCFCⓇ -503



CFC-503 Конкурент Контрольный

Оценка

1: плохо,  2: неудовлетворительно,  3: хорошо,  4: отлично,  5: превосходно

CFC–503 Конкурент Контрольный

Гелеобразование 5 4 1

Гелеобразование бентонитовCFCⓇ -503



CFC-503 Конкурент

Оценка

1: плохо,  2: неудовлетворительно,  3: хорошо,  4: отлично,  5: превосходно

CFC – 503 Конкурент

Стойкость к стеканию 5 4

Стойкость к стеканиюCFCⓇ -503



КонтрольныйCFC-503 Конкурент

1: плохо,  2: неудовлетворительно,  3: хорошо,  4: отлично,  5: превосходно

Оценка

CFC – 503 Конкурент Контрольный

Смачивание 5 4 1

Диспергирование 5 4 1

Перетир 5 4 1

Диспергирование пигментаCFCⓇ -503



Основной компонент: Поликарбоновый сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Светло-желтая жидкость
Сухой остаток                    50~54%
Плотность 0.96~1.00
Растворитель Ксилол

Преимущества: 
 - Превосходное смачивание и диспергирование для TiO₂ и неорганич. пигментов
- Предотвращает флоккуляцию и обеспечивает стабильность 
- Превосходное диспергирование в системах с высокой концентрацией пигмента
- Улучшает DOI и укрывистость

Области применения: 
- Покрытия для дерева

   - Промышленные ЛКМ
   - Эпоксидные покрытия для пола

Смачивающая и диспергирующая добавка для неорганических 
пигментов в органорастворимых ЛКМ

CFC Ⓡ -510P



Смачивание пигментаCFCⓇ -510P

CFC-510P  1% CFC-510P  1%

Тестирование TiO2

КонтрольныйКонтрольный



КонкурентCFC-510P Контрольный

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
510P

Конку-
рент

Контро
льный

Акриловая 
смола

12.35 12.35 12.35

Раство-
ритель

12.35 12.35 12.35

TiO₂ 74.07 74.07 74.07

Смач. и    
диспергир. 
добавка

1.23 1.23 -

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно

Оценка

CFC – 510P Конкурент Контрольный

Смачивание 5 4 1

Диспергирование 5 4 1

Перетир 5 4 1

Смачивание пигментаCFCⓇ -510P



Контрольный CFC-510P Конкурент

CFC-510P Конкурент Контрольный

Вязкость (сПз) 447 450 522

Перетир 5 5 2

Текучесть 5 4 2

Диспергирование пигментаCFCⓇ -510P

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Конкурент CFC-510P

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
510P

Конку-
рент

Акриловая  
смола

38.17 38.17

Раство-
ритель

15.27 15.27

TiO₂ 30.53 30.53

Красный 
железо-
оксидный

15.27 15.27

Смач. и      
диспергир.  
добавка

0.76 0.76

CFC-510P Конкурент

Вязкость (сПз) 298 302

Перетир 5 5

Текучесть 5 4

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование

Диспергирование пигментаCFCⓇ -510P

Оценка

Красный железооксидный/TiO₂

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Основной компонент: Поликарбоновый сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Прозрачная жидкость
Сухой остаток 50 ~ 54%
Плотность 1.01 ~1.05

Преимущества: 
 Превосходное диспергирование высококонцентрированных паст     

матирующих агентов
 Превосходное смачивание и диспергирование TiO₂ и неорганич. пигментов
 Предотвращает флоккуляцию и обеспечивает стабильность 

Области применения:

Смачивающая и диспергирующая добавка для неорганических пигментов
в органорастворимых ЛКМ

 Покрытия для дерева
 Промышленные ЛКМ
 Эпоксидные покрытия для пола

CFC Ⓡ -512



Конкурент CFC-512

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
512

Конку-
рент

Акрил-
уретановая 
смола

60 60

Растворитель 84 84

Syloid ED 30 22 22

Смач. и        
диспергир. 
добавка

4 4

CFC-512 Конкурент

Вязкость (сПз) 432 435

Перетир 5 5

Текучесть 5 5

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование

ДиспергированиеCFCⓇ -512

Оценка

Матирующая добавка 15%

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Паста матирующего агента

CFC-512

CFC-512 Конкурент

Вязкость (сПз) 477 764

Перетир 5 4

Текучесть 5 3

ДиспергированиеCFCⓇ -512

Конкурент

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Основной компонент: Поликарбоновая кислота с аминной солью

Физические свойства: 
Внешний вид Желтая прозрачная жидкость
Сухой остаток 58~62%
Плотность 0.98~1.02
Растворитель PMA/ Бутилцеллозольв
Температура вспышки 48℃

Преимущества: 
- Смачивающая и диспергирующая добавка против всплытия пигмента
- Хорошая совместимость
- Для пигментных паст

Области применения: 
- Средние и жирные алкиды, быстросохнущие эмали воздушной сушки на 

основе модифицированных алкидов 
         - Алкидные, акриловые, полиэфир-меламиновые системы горячей сушки

- Хлорированный каучук, покрытия на основе нитроцеллюлозы, 
пигментные пасты на уретанах

Смачивающая и диспергирующая добавка против всплытия пигмента в 
органорастворимых ЛКМ

CFC Ⓡ -570



Компонент
Части по весу

CFC 
570

Конку
рент

Акриловая 
смола

140 140

Смесевой 
рас-ль

20 20

CaCO3 10 10

Смач. и 
диспергир. 
добавка

1 1

Синий 
пигмент

2.4 2.4

TiO₂ 32 32

Блеск(60℃) 87.6 87.3

Рецептура

CFC 
570

Конку
рент

Конт 
рольн

ый

Вязкость

6 
rpm

560 600 680

60 
rpm

518 528 672

T.I 1.08 1.136 1.01

Результаты тестирования

CFC-570 Конкурент
Контроль  

ный

Смачивание 5 4 1

Диспергирование 5 4 1

Перетир 5 4 1

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно

Конкурент CFC-570 Конкурент CFC-570

ДиспергированиеCFCⓇ -570



Основной компонент: Поликарбоновый сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид темно-желтая прозрачная жидкость
Сухой остаток мин.95% 
Плотность 1.02~1.06
Температура вспышки мин.100℃ 

Преимущества: 
- Смачивающая и диспергирующая добавка для водных и 

органорастворимых систем
- Снижает вязкость
- Для неорганических пигментов

Области применения: 
- Полуглянцевые, высокоглянцевые эмульсионные покрытия
- Алкидные и модифицированные алкидные покрытия
- Водные системы воздушной и горячей сушки
- Покрытия для рулонного металла

Смачивающая и диспергирующая добавка для водных и 
органорастворимых систем

CFC Ⓡ -580



CFC-580 Конкурент

Компонент
Части по весу

CFC
580

Конку
рент

Полиэфирн
ая смола

90 90

Синий 2.59 2.59

CY-green 0.08 0.08

TiO₂ 5.19 5.19

Растворите
ль

15.27 15.27

Силика 0.2 0.2

Смач. и 
диспергир. 
добавка

0.5 0.5

Рецептура

CFC-580 Конкурент

Смачивание 5 4

Диспергирование 5 4

Перетир 5 4

Оценка

CFCⓇ -580 Диспергирование

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Основной компонент: Поликарбоновый сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Желтовато-коричневая прозрачная жидкость
Сухой остаток 48~52%
Плотность 0.93~0.97
Температура вспышки 28℃ 
Растворитель Ксилол/Диизобутилкетон

Преимущества: 
- Показывает эффективное диспергирование и в водных системах
- Высокая стабильность дисперсии пигмента

Области применения: 
- Алкидные, акриловые, акрил-уретановые покрытия
- Органорастворимые и безрастворительные ЭП системы, покрытия на 

основе хлорированного каучука
- Алкидные, акриловые, полиэфирные системы горячей сушки
- Системы кислотного отверждения

Смачивающая и диспергирующая добавка против всплытия пигмента в 
органорастворимых системах

CFC Ⓡ -604



Компонент

Части по весу

CFC 
604

Конку  
рент

Акриловая 
смола

140 140

PMA 40 40

Синий 
пигмент

1.2 1.2

TiO₂ 32 32

CaCO3 10 10

Смач. и 
диспергир. 
добавка

1 1

Рецептура

CFC -604 Конкурент

Смачивание 5 4

Диспергирование 5 4

Перетир 5 4

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно

Конкурент CFC-604

CFCⓇ -604 Диспергирование



Основной компонент: Высокомолекулярный блок-сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Светло-желтая жидкость
Сухой остаток 42~46%
Плотность 0.98~1.02

Преимущества: 
- Превосходное смачивание и диспергирование органических и 

неорганических пигментов
   - Превосходное смачивание и диспергирование сажи с высокой 
маслоемкостью
   - Превосходное смачивание и диспергирование в пигментных концентратах
   - Улучшает выравнивание, предотвращает всплытие и расслаивание 

Области применения: 
- Промышленные ЛКМ

   - Автомобильные ЛКМ
   - Высококонцентрированные пигментные пасты
   - Покрытия для рулонного металла

Смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых 
систем

CFC Ⓡ -633K



Компонент

Части по весу

CFC 
633K

Конку 
рент

Контр
ольн
ый

Акриловая 
смола

65 65 65

Растворите
ль

26 26 26

Добавка 4 4 -

FW-200 5 5 5

Рецептура-1(FW-200) 

CFC -633K Конкурент

Смачивание 5 1

Диспергирование 5 1

Перетир 5 1

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно

Конкурент CFC-633K

CFCⓇ -633K Диспергирование



Компонент
Части по весу

CFC 
633K

Конку
рент

Тощий алкид 60 60

Ксилол 14 14

Молибдатный
оранжевый

25 25

Смач. и 
диспергир. 
добавка

1 1

Рецептура-2(Оранжевый пигмент) 

CFC
633K

Конку
рент

Вязко   
сть

(сПз)

6 rpm 480 500

60 
rpm

474 498

T.I 1.01 1.00

Блеск 60 ℃ 94 93

Перетир (㎛) 10 10

Результаты тестирования

CFC -633K Конкурент

Смачивание 5 4

Диспергирование 5 4

Перетир 5 4

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно

Конкурент CFC-633K

Молибдатный оранжевый

CFCⓇ -633K Диспергирование



Контрольный CFC-633K Контрольный CFC-633K Контрольный CFC-633K

CFCⓇ -633K Смачивание

CFC -633K Контрольный

Смачивание 5 1

Диспергирование 5 1

Перетир 5 1

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Основной компонент: Модифицированное сложным эфиром 
соединение

Физические свойства: 
Внешний вид Желтая прозрачная жидкость
Сухой остаток 71~73%
Плотность 0.92~0.96
Температура вспышки 43℃ 
Растворитель                       Уайт-спирит

Преимущества: 
- Широкий спектр применения
- Превосходная стойкость к осаждению и обеспечение текучести

Области применения: 
- Алкиды воздушной сушки
- Хлорированный каучук, акриловые покрытия
- Эпоксидные системы

Смачивающая и диспергирующая добавка против всплытия пигмента и 
предотвращения осаждения в органорастворимых системах

CFC Ⓡ -655



Blank competitor

CFC-655

Рецептура

Компонент
Части по весу

CFC 
655

Конку
рент

Контр
-ый

Алкидная  
смола

50 50 50

Раст-ль

V-1

34.5
5

34.55 34.55

Benton #38 0.2 0.2 0.2

TiO₂ 10 10 10

Blue 
#770

3 3 3

Сиккатив 1.25 1.25 1.25

Смач. и    
диспергир. 
добавка

1 1 -

CFC-655 Конкурент Контрольный

Вязкость (сПз) 194 191 140

Перетир 5 5 2

Текучесть 5 4 2

CFCⓇ -655 Диспергирование

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно

КонкурентКонтрольный



Основной компонент: Высокомолекулярный блок-сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Желтовато-коричневая жидкость
Сухой остаток 40~44%
Плотность 1.04~1.08
Растворитель Вода

Преимущества:
- Превосходное смачивание и диспергирование органических пигментов и сажи
- Возможность получения высококонцентрированных паст для водных систем
- Отличная красящая сила и укрывистость

Области применения: 
- Промышленные, архитектурные и автомобильные ЛКМ
- Покрытия для дерева
- Высококонцентрированные пигментные пасты

Смачивающая и диспергирующая добавка для водных систем

CFC Ⓡ -670W
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СмачиваниеCFCⓇ -670W
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Основной компонент: Блок-сополимер с диспергирующей                            
способностью

Физические свойства: 
Внешний вид Желтая прозрачная жидкость
Сухой остаток 46%
Плотность 1.01~1.05             

Преимущества: 
- Отличная красящая сила, укрывистость, блеск и стабильность при хранении
- Улучшение выравнивания и скольжения
- Снижение вязкости

Области применения: 
- Промышленные , автомобильные покрытия
- Покрытия для дерева
- Авторемонтные ЛКМ

Смачивающая и диспергируюшая добавка против всплытия пигмента и 
стойкости к стеканию в органорастворимых ЛКМ

CFC Ⓡ -675



Контрольный
CFC-675

Дозировка 2%

CFCⓇ -675 Диспергирование

CFC-675 Контрольный

Смачивание 5 4

Диспергирование 5 4

Перетир 5 4

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



CFCⓇ -675 Диспергирование
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Основной компонент: Высокомолекулярный блок-сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Желтая прозрачная жидкость
Сухой остаток 38~42%
Плотность 1.04~1.08
Растворитель Вода

Преимущества: 
- Смачивающая и диспергирующая добавка для водных систем
- Подходит для изготовления пигментных концентратов для водных систем

         - Превосходный блеск и текучесть

Области применения: 
- Промышленные, архитектурные и автомобильные ЛКМ
- Водные покрытия для дерева
- Пигментные концентраты

Смачивающая и диспергирующая добавка для водных систем

CFC Ⓡ -690H



CFC-690H                                   Конкурент

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
690H

Конку 
рент

HPD-96
(BASF)

19 19

Вода 26 26

CY-blue 10 10

TiO₂ 40 40

Depol
CFC-121W

1 1

DEG 10 10

Смач. и    
диспергир. 
добавка

4 4

CFC-690H Конкурент

Вязкость (F #4, 25℃) 9 сек 63 10 сек 68

Перетир (㎛) 10 12

Текучесть Хорошо Хорошо

CFCⓇ -690H Диспергирование

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование
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Основной компонент: Высокомолекулярный блок-сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Желтая прозрачная жидкость
Сухой остаток 36~40%
Плотность 0.98~1.02

Преимущества: 
- Смачивающая и диспергирующая добавка для органических и 

неорганических пигментов
- Подходит для систем горячей сушки
- Для покрытий рулонного металла и консервной тары

Области применения: 
- Алкидные, акриловые системы горячей сушки
- Быстросохнущие эмали воздушной сушки, акрил-уретановые покрытия
- ПУ и ЭП системы холодного отверждения
- ПУ и ЭП системы горячей сушки

Смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых ЛКМ

CFC Ⓡ -770



Test Result 

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
770

Конку 
рент

Полиэфир-     
меламиновая  
смола

72 72

Растворитель 5 5

TiO₂ 22 22

Special black 2.4 2.4

Royal yellow 0.2 0.2

Смач. и           
диспергир.     
добавка

0.5 0.5

CFC-770 Конкурент

Вязкость (сПз) 926 964

Перетир 5 5

Текучесть 5 4

∆E: 0.12 ∆E: 0.10

Конкурент CFC-770  

CFCⓇ -770 Раб-аут

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



∆E: 0.12 ∆E: 0.10

Контрольный CFC-770                     

Конкурент CFC-770                     

Конкурент CFC-770

CFCⓇ -770 Раб-аут



Основной компонент:  Высокомолекулярный блок-сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Темно-желтая жидкость
Сухой остаток мин. 96% 
Плотность 0.97~1.01
Температура вспышки 100℃

Преимущества: 
- Смачивающая и диспергирующая добавка для ПВХ и пенополиуретанов
- Пигментные концентраты на основе полиолов, пластификаторов, 

ненасыщенных полиэфиров

Области применения: 
- Пигментные концентраты на основе полиолов, пластификаторов, 

ненасыщенных полиэфиров

Смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем

CFC Ⓡ -960



CFC-960 Контрольный

Смачивание 5 1

Диспергирование 5 1

Перетир 5 1

CFCⓇ -960 Смачивание гидроксида алюминия (ATH)

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно

Контрольный CFC-960



Основной компонент: Высокомолекулярный специальный полимер

Физические свойства: 
Внешний вид Прозрачная жидкость
Сухой остаток 50-54%
Плотность 0.94~0.98
Температура вспышки 25℃
Растворитель Бутилацетат/PMA/Kocosol

Преимущества: 
- Смачивающая и диспергирующая добавка против всплытия пигмента
- Подходит для TiO₂, органических и неорганических пигментов

Области применения: 
- Акрил-уретаны, полиуретановые покрытия
- Полиэфиры горячей сушки
- Органорастворимые ЭП системы и покрытия для дерева
- Алкидно-меламиновые, силиконовые смолы, промышленные ЛКМ

Смачивающая и диспергирующая добавка против всплытия пигмента в 
органорастворимых системах

CFC Ⓡ -6010



Контрольный CFC-6010 Конкурент CFC-6010

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
6010

Конку
рент

Контр
ольн
ый

Акриловая 
смола

58.47 58.47 58.47

Раствори- 

тель
19.72 19.72 19.72

Красный 
железо-
оксидный

8.16 8.16 8.16

TiO₂ 12.85 12.85 12.85

Смач. и    
диспергир. 
добавка

0.8 0.8 -

CFC-6010 Конкурент Контрольный

Вязкость (сПз) 227 235 277

Перетир 5 5 2

Текучесть 5 4 2

※ Брукфильд Шпиндель#2 

(25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование

CFCⓇ -6010 Диспергирование

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Основной компонент: Высокомолекулярный блок-сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Светло-желтая прозрачная жидкость
Сухой остаток 38-42%
Плотность 0.96~1.00
Температура вспышки 28℃
Растворитель Бутилацетат/PMA/Ксилол

Преимущества: 
- Улучшает красящую силу
- Превосходное смачивание и диспергирование для органических 

пигментов с высокой маслоемкостью

Области применения: 
- Авторемонтные покрытия
- Промышленные ЛКМ
- Покрытия для рулонного металла
- Покрытия для дерева

Смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем

CFC Ⓡ -6100



CFC-6100                           Конкурент

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
6100

Конку 
рент

Акриловая      
смола

50 50

Растворитель 24 24

Молибдатный
оранжевый

50 50

Смач. и              
диспергир.      
добавка

1 1

CFCⓇ -6100 Диспергирование

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно

CFC-6100 Конкурент Контрольный

Вязкость (сПз) 149 152 298

Перетир 5 5 2

Текучесть 5 4 2

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование
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CFCⓇ -6100 Диспергирование

CFC-6100



CFC-6100                         Конкурент

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
6100

Конку
рент

Полиэфирная 
смола

50 50

Растворитель 25 25

TiO₂ 32 32

Special black 0.5 0.5

Royal yellow 1 1

Смач. и         
диспергир.    
добавка

1 1

CFCⓇ -6100 Диспергирование

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно

CFC-6100 Конкурент Контрольный

Вязкость (сПз) 141 139 416

Перетир 5 5 2

Текучесть 5 4 2

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование



Конкурент CFC-6100

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
6100

Конку
рент

Акриловая   
смола

100 100

Раст-ль 50 50

Black(FW-200) 3 3

Смач. и        
диспергир.   
добавка

1 1

CFCⓇ -6100 Диспергирование

Оценка
CFC-6100 Конкурент Контрольный

Вязкость (сПз) 517 664 1100

Перетир 5 4 1

Текучесть 5 4 1

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Конкурент CFC-6100

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
6100

Конку
рент

Акриловая   
смола

100 100

Раст-ль 40 40

TiO₂ 3 3

CY-blue 3 3

CY-green 3 3

Смач. и        
диспергир.   
добавка

1 1

CFCⓇ -6100 Диспергирование

Оценка
CFC-6100 Конкурент Контрольный

Вязкость (сПз) 148 146 427

Перетир 5 5 2

Текучесть 5 4 2

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Основной компонент: Высокомолекулярный блок-сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Желтая прозрачная жидкость
Сухой остаток 38-42%
Плотность 0.97~1.01

Преимущества: 
- Хорошая совместимость
- Улучшение красящей силы
- Увеличение блеска и улучшение выравнивания

Области применения: 
- Авторемонтные покрытия
- Промышленные ЛКМ
- Пигментные концентраты
- Покрытия для дерева

Смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем

CFC Ⓡ -6140



КонкурентCFC-6140

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
6140

Конку
рент

Акриловая   
смола

50 50

Растворитель 25 25

TiO₂ 21 21

Special black 1 1

Royal yellow 2 2

Смач. и        
диспергир.   
добавка

1 1

CFCⓇ -6140 Диспергирование

Оценка
CFC-6140 Конкурент

Вязкость (сПз) 433 440

Перетир 5 4

Текучесть 5 5

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Конкурент CFC–6140 

Тест на совместимость с акриловой смолой 

(добавление 10% добавки в смолу)

Конкурент CFC–6140 

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно

Диспергирование FW-200

CFC-6140 Конкурент

Смачивание 5 4

Диспергирование 5 4

Совместимость 5 5

Перетир 5 4

CFCⓇ -6140 Тест на совместимость & Диспергирование



Основной компонент: Высокомолекулярный блок-сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Светло-желтая прозрачная жидкость
Сухой остаток 48-52%
Плотность 0.97~1.01

Преимущества: 
- Улучшение красящей силы
- Увеличение блеска и улучшение выравнивания

Области применения: 
- Авторемонтные покрытия
- Промышленные ЛКМ
- Покрытия для рулонного металла
- Пасты на основе полиуретанов

Смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем

CFC Ⓡ -6200



Конкурент CFC-6200

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
6200

Конку
рент

Акриловая    
смола

100 100

Растворитель 40 25

Black(FW-200) 1.5 21

TiO₂ 25.34 1

Смач. и         
диспергир.    
добавка

1 1

CFCⓇ -6200 Диспергирование

Оценка
CFC-6200 Конкурент

Вязкость (сПз) 217 1200

Перетир 5 1

Текучесть 5 1

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Основной компонент: Высокомолекулярный блок-сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Светло-желтая прозрачная жидкость
Сухой остаток 30-34%
Плотность 0.96~1.00

Преимущества: 
- Отличная стабильность при хранении и совместимость
- Снижение вязкости
- Превосходная дефлоккуляция

Области применения: 
- Авторемонтные покрытия
- Промышленные ЛКМ
- Покрытия для рулонного металла
- Покрытия для дерева

Смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем

CFC Ⓡ -6320



Конкурент CFC-6320

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
6320

Коку  
рент

Полиэфирная 
смола

60 60

Меламиновая 
смола

12 12

TiO₂ 20 20

Special black 0.4 0.4

Royal yellow 0.2 0.2

Органический 
растворитель

6.4 6.4

Смач. и         
диспергир.    
добавка

1 1

CFCⓇ -6320 Диспергирование

Оценка
CFC-6320 Конкурент

Вязкость (сПз) 1760 2300

Перетир 5 2

Текучесть 5 2

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



CFC-6320                Конкурент CFC-6320            Конкурент

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно

CFC-6320 Конкурент

Смачивание 5 4

Диспергирование 5 4

Совместимость 5 5

Перетир 5 4

CFCⓇ -6320

Диспергирование

Тест на совместимость & Диспергирование

Тест на совместимость с полиэфирной смолой 

(добавление 10% добавки в смолу)



Основной компонент: Высокомолекулярный специальный полимер

Физические свойства: 
Внешний вид Желтоватая жидкость
Сухой остаток 59-61%
Плотность 1.00~1.04
Температура вспышки        28℃
Растворитель            Бутилацетат/PMA/Ксилол

Преимущества: 
- Смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем
- Хорошая совместимость
- Типичный высокомолекулярный диспергатор
- Подходит для изготовления пигментных паст

Области применения: 
- Авторемонтные покрытия
- Промышленные ЛКМ
- Покрытия для рулонного металла

Смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем

CFC Ⓡ -6330N



Конкурент CFC-6330N

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
6330N

Конку 
рент

Акриловая    
смола

65 65

Растворитель 26 26

Сажа (FW-200) 5 5

Смач. и         
диспергир.    
добавка

4 4

CFCⓇ -6330N Диспергирование

Оценка
CFC-6330N Конкурент

Вязкость (сПз) 522 1120

Перетир 5 4

Текучесть 5 4

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Конкурент CFC-6330NКонтрольный

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
6330N

Конку
рент

Конт 
рольн

ый

Акриловая 
смола

50 50 50

Раст-ль 22 22 22

TiO₂ 26 26 26

CY-green 1 1 1

Смач. и         
диспергир.
добавка

1 1 -

CFCⓇ -6330N Диспергирование

Оценка
CFC-6330N Конкурент Контрольный

Вязкость (сПз) 151 149 227

Перетир 5 5 2

Текучесть 5 4 2

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Конкурент CFC-6330N

CFCⓇ -6330N Диспергирование

Оценка
CFC  - 6330N Конкурент

Смачивание 5 4

Диспергирование 5 4

Перетир 5 4

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Основной компонент: Высокомолекулярный блок-сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Светло-желтая жидкость
Сухой остаток 48~52%
Плотность 0.96~1.00
Температура вспышки         28℃

Преимущества: 
         - Превосходное смачивание и диспергирование для сажи с высокой 
маслоемкостью

- Предотвращает всплытие и расслаивание пигментов в системах 
совместного диспергирования 
         - Превосходное смачивание и диспергирование органических и 
неорганических пигментов

- Отличный блеск, выравнивание и красящая сила
- Превосходная стабильность при производстве пигментных концентратов

Области применения: 
- Промышленные ЛКМ
- Автомобильные ЛКМ
- Пигментные концентраты
- Покрытия для рулонного металла

Смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем

CFC Ⓡ -6343K



Конкурент CFC-6343

CFC-6343 Конкурент

Вязкость (сПз) 1520 2300

Перетир 5 2

Текучесть 5 2

CFCⓇ -6343 Диспергирование

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
6343

Конку
рент

Акриловая  
смола

61 61

Раст-ль 30 30

Сажа
(FW-200)

5 5

Смач. и         
диспергир.    
добавка

4 4

Оценка

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Конкурент CFC-6343 Конкурент CFC-6343

CFCⓇ -6343 Диспергирование

CFC-6343 Конкурент

Смачивание 5 4

Диспергирование 5 4

Перетир 5 4

Оценка

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно



Основной компонент: Высокомолекулярный специальный полимер

Физические свойства: 
Внешний вид Темно-желтая жидкость
Сухой остаток 68-72%
Плотность 1.02~1.06
Температура вспышки 28℃
Растворитель Бутилацетат/PMA

Преимущества: 
- Пигментные концентраты на основе органических и неорганических 

пигментов
         - Пигментные концентраты на основе сажи

Области применения: 
- Авторемонтные покрытия
- Промышленные ЛКМ
- Покрытия для рулонного металла

Смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем

CFC Ⓡ -6350K



Рецептура

Компонент
Части по весу

CFC 
6350

Конку     
рент

Акриловая смола 60 60

Растворитель 32 32

Сажа (FW-200) 5 5

Смач. и диспергир. 
добавка

3 3

Время

Добавка 5 мин 15 мин 30 мин 50 мин

CFC-6350 (㎛) 64 42 30 15

Конкурент (㎛) 87 50 38 18

Контрольный(㎛) 93 64 50 35

Результаты тестирования
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Контрольный КонкурентCFC-6350K

CFCⓇ -6350K Диспергирование

Рецептура

Компонент

Части по весу

CFC 
6350K

Конку
рент

Контр
ольн
ый

Акриловая 
смола

70 70 70

Раств-ль 8 8 8

TiO₂ 20 20 20

CY-blue 1 1 1

CY-green 0.5 0.5 0.5

Смач. и         
диспергир.    
добавка

0.5 0.5 -

Оценка
CFC-6350K Конкурент Контрольный

Вязкость (сПз) 1160 1320 1460

Перетир 5 4 2

Текучесть 5 4 2

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно

※ Брукфильд Шпиндель#2 (25℃)

※ Блескомер (60˚)

※ 40 мин диспергирование



BROOK

FIELD
(сПз)

10 дней 20 дней 30 дней 40 дней 50 дней Время хранения

CFC-6350K

Конкурент

1,300

1,500

1,600

1,400

Контрольный

1.200

1,700

1,800

Дозировка 0.5%

(Sky Blue)

CFCⓇ -6350K Стабильность при хранении



Основной компонент: Высокомолекулярный блок-сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Мутная желтоватая жидкость
Сухой остаток 46-50%
Плотность 1.05~1.09

Преимущества:
- Превосходное смачивание и диспергирование органических пигментов и сажи 

   - Подходит для изготовления пигментных паст для водных систем
- Отличная красящая сила и укрывистость
- Предотвращает проблему с пеной

Области применения:
- Промышленные, архитектурные и автомобильные ЛКМ
- Водные покрытия для дерева
- Пигментные концентраты

Смачивающая и диспергирующая добавка для водных систем

CFC Ⓡ -6390W



Контрольный CFC-6390W

Дозировка 2%
Контрольный

CFC-6390W

Дозировка 2%

CFCⓇ -6390W Диспергирование



Основной компонент: Высокомолекулярный блок-сополимер

Физические свойства: 
Внешний вид Темно-желтая жидкость
Сухой остаток 58-62%
Плотность 1.00~1.04

Преимущества: 
- Превосходная стабильность при производстве пигментных концентратов

Области применения: 
- Авторемонтные покрытия
- Промышленные ЛКМ
- Покрытия для рулонного металла
- Покрытия для дерева

Смачивающая и диспергирующая добавка для органорастворимых систем

CFC Ⓡ -6400K



Контрольный
CFC-6400K

Дозировка 2% Контрольный
CFC-6400K

Дозировка 2%

CFCⓇ -6400K Диспергирование

Оценка
CFC-6400K Контрольный

Смачивание 5 4

Диспергирование 5 4

Перетир 5 4

1: плохо,   2: неудовлетворительно,   3: хорошо,   4: отлично,   5: превосходно
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Основной компонент: Специальный сополимер сложного эфира

Физические свойства: 
Внешний вид Темно-желтая жидкость
Сухой остаток 58-62%
Плотность 0.98~1.02

Преимущества:

- Подходит для изготовления пигментных паст для водных систем

- Водные эпоксидные системы и дисперсии
- Отличная красящая сила и укрывистость

Области применения:
- Промышленные, архитектурные и автомобильные ЛКМ
- Водные покрытия для дерева
- Пигментные концентраты

Смачивающая и диспергирующая добавка для водных систем

CFC Ⓡ -6780



CFCⓇ -6780 Диспергирование

Диспергирование & Красящая способность 
органических пигментов
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