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Основной компонент 

Неионные поверхностно- активные вещества 

Физические свойства 

 

Внешний вид  Бледно-желтая жидкость 

Содержание нелетучих (%)           86 ± 2 

Плотность (20℃)                 1.03 ± 0.02 

 

 

Характеристики продукта 

 

   Превосходное смачивание и диспергирование 

органических и неорганических пигментов 

  Рекомендуется для производства водных 

концентратов 

 Превосходные красящая стойкость и укрывистость 

 Превосходная стабильность покрытий 

 

 

Области применения 

 

  Промышленные, архитектурные и 

автомобильные покрытия 

  Покрытия для дерева 

 Пигментные концентраты 

 Чернила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая дозировка 

 

 10~15% в пересчете на TiO2 

 20~30% в пересчете на неорганические 

пигменты 

 30~50% в пересчете на органические пигменты 

 120~140% в пересчете на сажу 

 

Рекомендации по введению в систему 

 

 Добавку рекомендуется вводить в замес перед 

добавлением пигментов 

 

Упаковка 

 

   Пластиковая канистра -20 кг, бочка- 200 кг 

 

Хранение и транспортировка 

 

 Срок хранения : 24 месяца 

 Хранить и использовать при температуре выше 

5℃, избегать заморозки продукта 

 

Другое 

 

 Информацию о токсичности и безопасном 

обращении см. в MSDS  

 Значения, указанные в данном техническом 

паспорте, описывают общие свойства и не являются 

гарантийными характеристиками продукта 

 

CFC®-603W 
Смачивающая - диспергирующая добавка для 

водных систем 

 

 


