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Основной компонент 

Специальная полиэфирная смола 

 

Физические свойства 

 

Внешний вид      желто-коричневая жидкость 

Содержание нелетучих (%)          40 ± 2 

Плотность (25℃)                       1.02 ± 0.02 

Растворитель           Kocosol / Anone 

 

 

Характеристики продукта 

  

 Превосходное выравнивание и диспергирование 

 Хорошая совместимость с поверхностью 

 металлических покрытий и устойчивость к 

 коррозии  

 Повышает химическую стойкость и водостойкость   

 высыхающей лакокрасочной системы  

 Ускоряет плотность сшивки и кинетику 

 отверждения 

 

 

Области применения 

 

  Рулонные покрытия, покрытия для 

металлической тары 

  Промышленные покрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая дозировка 

 

 Tanpol-8450S: 20~60% в пересчете на всю 

рецептуру 

 Меламин и мочевина: 20~30% в пересчете на всю 

рецептуру  

 Кислотный катализатор: 1~4% в пересчете на всю 

рецептуру 

 

 

Упаковка 

 

   Бочка- 200 кг 

 

 

Хранение и транспортировка 

 

 Срок хранения : 12 месяцев 

 

 

Другое 

 

 Информацию о токсичности и безопасном 

обращении см. в MSDS  

 Значения, указанные в данном техническом 

паспорте, описывают общие свойства и не являются 

гарантийными характеристиками продукта 

 

Tanpol-8450S 
Высокоэффективная полиэфирная 

смола для PCM 
 


