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Основной компонент 

Высокомолекулярный специальный полимер 

 

Физические свойства 

 

Внешний вид(KSM2051)    светло-желтая жидкость 

Содержание нелетучих(KSM2113)            59~61% 

Плотность(KSM2131)                   1.00~1.04 

Температура вспышки(KSM6011)                    28℃ 

Растворитель               бутилацетат/PMA/ксилол 

 

Характеристики продукта 

 

 Превосходное смачивание и диспергирование  

сажи с высокой маслоемкостью 

 Превосходное смачивание и диспергирование 

органических пигментов с высокой маслоемкостью 

 Превосходное диспергирование пигментных 

концентратов 

 Превосходный эффект дефлоккуляции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Области применения 

 Авторемонтные ЛКМ 

 Пластиковые покрытия, промышленные покрытия 

 Покрытия для рулонного металла 

 

 

Рекомендуемая дозировка 

 

 0,1~2,0% в пересчете на всю рецептуру 

 

Рекомендации по введению в систему 

 

 CFC®-6330N следует вводить в процессе 

диспергирования  

 При хранении или транспортировке при температуре 

ниже 2 ℃ возможно расслоение. В этом случае перед 

использованием следует нагреть до температуры 30 ~ 60 ℃ 

и хорошо перемешать. 

 

Упаковка 

 

    Канистра- 17 кг, бочка- 180 кг 

 

Другое 

 

 Информацию о токсичности и безопасном 

обращении см. в MSDS 

 

CFC®-6330N 
Смачивающая - диспергирующая добавка 

для органорастворимых систем 


