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Основной компонент 

Специальный полимер с полисилоксаном 

Физические свойства 

 

Внешний вид                        молочно-белая   

                                            жидкость 

Содержание нелетучих (%)                   96% ↑ 

Плотность  (20℃)                        1,00 ± 0,02 

Температура вспышки (℃)                   >100℃ 

 

Характеристики продукта 

 

 Превосходная стойкость к пенообразованию 

 Предотвращает образование пены при 

изготовлении покрытий 

 Превосходное пеногашение на начальной стадии 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Области применения 

 

 Акриловые эмульсии, водорастворимые 

полиуретановые системы 

 Водные эмали горячей сушки  

 Автомобильные покрытия 

 

Рекомендуемая дозировка 

 

 0,2~0,5% в пересчете на всю рецептуру 

 

Рекомендации по введению в систему 

 

 Depol CFC®-128W можно вводить как в процессе 

диспергирования, так и на этапе составления 

продукта 

 

Упаковка 

 

   канистра- 20 кг, бочка- 200 кг 

 

Другое 

 

 Информацию о токсичности и безопасном 

обращении см. в MSDS 

 

Depol CFC®-128W 
Пеногаситель для водных систем 

 


