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Основной компонент 

Сополимер поливинилового эфира и сложного 

эфира 

Физические свойства 

 

Внешний вид (KSM2051)              светло-желтая                    

                                            жидкость 

Содержание нелетучих (%)                   42 ± 2 

Плотность (20℃)                         0,88 ± 0,02            

 

 

Характеристики продукта 

 

 Не вызывает помутнения пленки даже при 

высокой дозировке добавки 

 Отсутствие проблем с образованием кратеров во 

время пеногашения, деаэрации 

 Отличные пеногасящие свойства при нанесении 

распылением, валиком и кистью 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Области применения 

 

 Промышленные ЛКМ, судовые и защитные 

покрытия 

 Покрытия на основе ненасыщенных полиэфиров и 

акрилатов  

 Покрытия для дерева 

 

Рекомендуемая дозировка 

 

 0,1~1,5% в пересчете на всю рецептуру 

 

Рекомендации по введению в систему 
 

 Добавку рекомендуется добавлять в замес, в 

случае пост-введения ее следует вводить с 

помощью высокоскоростной мешалки 
Упаковка 

 

   канистра- 15 кг, бочка- 170 кг 

 

Хранение и транспортировка 

 

   При хранении и транспортировке может 

произойти расслоение или помутнение. 

Перед использованием продукт следует тщательно 

перемешать. 

  Срок годности: 36 месяцев 

Другое 

 

 Информацию о токсичности и безопасном 

обращении см. в MSDS 

 Значения, указанные в данном техническом 

паспорте, описывают общие свойства и не являются 

гарантийными характеристиками продукта. 

Depol CFC®-157K 

Пеногаситель . деаэратор для 

органорастворимых систем 


