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Основной компонент 

Специальный полимер, модифицированный 

полисилоксаном 

 

Физические свойства 

 

Внешний вид (KSM2051)             молочно-белая  

                                            жидкость 

Содержание нелетучих (KSM2113)           40~44% 

Плотность (KSM2131)                      1,00~1,04 

Температура вспышки (KSM6011)               75℃ 

   

Характеристики продукта 

 

 Предотвращает образование пены при 

изготовлении ЛКМ 

  Превосходное пеногашение на начальной стадии  

 Отсутствие влияния на блеск, долговременная 

стабильность цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depol CFC®-289W 
Пеногаситель для водных систем 

 

 

 

Области применения 

 

  Акриловые эмульсии, водные полиуретановые 

системы 

 Акриловые эмульсии, модифицированные 

стиролом 

  Водные клеи 

 

Рекомендуемая дозировка 

 

 0,2~0,5% в пересчете на всю рецептуру 

 1,0~2,0% в пересчете на водный клей 

 

Рекомендации по введению в систему 

 

 Для достижения наилучшего пеногасящего 

эффекта примерно половину необходимого 

количества Depol CFC®-289W следует добавлять на 

стадии диспергирования, а остальное количество – 

на этапе составления продукта 

 

 

Упаковка 

 

   канистра- 15 кг, бочка- 170 кг 

 

Другое 

 

 Информацию о токсичности и безопасном 

обращении см. в MSDS 

 

 

 


