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Основной компонент 

Модифицированный полиэфиром                  

полисилоксановый ПАВ 

 

Физические свойства 

 

Внешний вид(KSM2051)      прозрачная жидкость 

Содержание нелетучих(KSM2113)           50~52% 

Плотность(KSM2131)                      0.90~0.94 

Температура вспышки(KSM6011)                25℃ 

Растворитель                                ксилол 

   

Характеристики продукта 

 

 Улучшает скольжение и выравнивание водных и 

органорастворимых систем  

 Предотвращает слипание при высыхании пленки 

ЛКМ 

 Улучшает глянец автомобильных ЛКМ 

 Улучшает DOI 

 Превосходное предотвращение образования 

кратеров 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slip CFC®-720 
Добавка для улучшения выравнивания и 

скольжения в водных и 

органорастворимых системах 
 

 

 

Области применения 

 

 Водные системы воздушной и горячей сушки  

 Акрил-уретановые, акриловые системы 

воздушной сушки 

 Акриловые, полиэфирные системы горячей сушки 

 Органорастворимые и безрастворительные 

эпоксидные системы  

 

Рекомендуемая дозировка 

 

 0,1~0,4% в пересчете на всю рецептуру 

 

Рекомендации по введению в систему 

 

 При добавлении на этапе составления          

Slip CFC®-720 необходимо перемешивать на 

высокой скорости 

 

Упаковка 

 

   канистра- 15 кг, бочка- 170 кг 

 

 

Другое 

 

 Информацию о токсичности и безопасном 

обращении см. в MSDS 

 

 


